


Durch Verwendung von starken
Aluminiumprofilen für den Marki-
senkasten beträgt die maximale
Markisenbreite 6.000 mm. Für
breitere Terrassen werden mehrere
Anlagen nebeneinander montiert.
Zur Abdichtung können an den
Stoßstellen Regenrinnen eingesetzt
werden.

Die Terrassenmarkisen VARISOL
T400 und T500 ist die ideale
Geschäftserweiterung für Hotels,
Restaurants oder Cafés. Mit diesen
Markisensystemen vergrößern Sie
Ihre Verkaufsfläche und das
Erlebnis, bei Ihnen Gast oder Kunde
zu sein. Die T400 und T500
steigern Komfort und Gemütlichkeit
und führen dadurch zu einer
deutlichen Verlängerung der
Freiluftsaison.

Ein intelligentes Spannsystem
sorgt für eine optimale Tuchspan-
nung bei ein- und ausgefahrener
Markise. Wenn die Markise über
eine ausreichende Neigung verfügt,
kann sie bedingt auch als Schutz
vor mäßigem Regen eingesetzt
werden.

Die gesamte Konstruktion der
Markisen ist auf einen wartungs-
freien, geräuscharmen und
sicheren Betrieb ausgelegt.     

Reihenanlage mit Regenrinne
an der Stoßstelle (Beispiel T500)

T500 Ausführung 2
mit Eckumlenkung

T500 Ausführung 2
mit Eckumlenkung

Der formschöne Markisenkasten bietet
optimalen Schutz für das Markisentuch
(Beispiel T500).

Eckumlenkung
(nur bei T500 möglich)

vordere Querverstrebung zur
Stabilisierung der senkrechten

Stützen (Beispiel T500)

 Wasserablaufösen und untergesetzte
Wasserablauftasche



Federpakete
(Beispiel T500)

Das Markisengestell ist wahlweise
in weiß (RAL 9016) oder dunkel-
braun (RAL 8022) kunststoff-
beschichtet. Als Option ist eine
Beschichtung in Sonderfarbe nach
RAL möglich.    

Die Tuchbespannung besteht aus
einem gewebten Acryl-Stoff mit
einem Gewicht von ca. 300 g/m2.
Das Material zeichnet sich durch
höchste Lichtechtheit aus, ist
reißfest sowie gegen Schmutz, Öl
und Fäulnis imprägniert. Als Option
ist eine Bespannung mit spezieller
Imprägnierung für erhöhte Wasser-
dichtheit einsetzbar.

Der Markisenantrieb erfolgt
serienmäßig über einen 230V
Rohrmotor. Zum exakten Ab-
schalten der Markise beim Ein-
fahren, ist der Motor mit einem
externen Auflaufschalter versehen.

Führungsschienen zum
Schutz des Zugbandes mit

integrierter Bürstendichtung

T400 Terrassenmarkise

T500 Ausführung 2,
ohne Eckumlenkung

T500 Ausführung 1.
mit Eckumlenkung und
zusätzlichem senkrechten Ausfall

Bodenmontageplatte,
Verbindung zur senkrechten Stütze

mit Höhenausgleich


